
川崎市営霊園 

墓地内土地一時利用（工事施工届）の手続等 
 

 

 埋葬場所（墓所）に墓碑、囲い、その他工作物を設けるため、土地の一時利用（工事施工

届）をするときは、次の手続きが必要です。 
 

１ 「墓地内土地一時利用許可申請書（工事施工届）」を提出してください。（提出書類は裏面参照） 

２ 墓碑その他の設備は、次の基準内で設置してください。 
（1） 墓碑及びこれに類する設備の高さは２ｍ以内とする。 

（2） 盛土設備の高さは０．４５ｍ以内、囲いの設備並びに門柱及びこれに類する設備の高さは、

面積が４㎡以下の一般墓所は０．７ｍ以内、４㎡を超える一般墓所は０．７５ｍ以内とする。 

（3） 地上納骨設備の面積は、１㎡墓所及び４㎡墓所については１㎡以内、６㎡墓所については利

用場所の２割以内とする。地上納骨設備の高さは１．２ｍ以内、面積が４㎡以上の一般墓所に

設置される地上納骨設備の境界との距離は０．３ｍ以上とする。 

（4） 樹木の高さは、１．８ｍ以内とする。 

（5） (１)から(４)の高さとは、地盤面から設備最高部までをいう。 

（6） 墓碑名は原則として利用者又は埋蔵者の家名もしくは抽象的な表現等としていただきます。

（利用者の家名とすることができない等、特別な事情がある場合にはご相談ください） 

（7） ペット等人間以外の遺骨の埋葬又は墳墓を設置することはできません。 

（8） 墓碑その他の設備は、隣接墓所との境界から２．５㎝以上離して設置してください。 

３ 墓所工事の申請から許可まで最長で２週間かかります。許可書の交付後、工事に着手

していただけます。 

４ 工事中は、遵守事項を厳守してください。 

５ 工事完了後７日以内に完了届を提出し、検査を受けてください。 

  検査の日は完了届の提出時に指定させていただきます。 

６ 添付書類等が不備の申請書又は完了届は受付いたしません。 

 

墓所工事に伴う遵守事項 
 

１ 工事内容は許可書のとおりとする。 

２ 工事の施工期間は、着手の日から１か月以内とする。 

３ 施工場所では許可書を携帯し、工事看板（施工場所、施工業者名、施工期間の記載）を

設置のこと。 

４ 施工は、地盤を締め固め墓碑等が傾倒、沈下しないような処置をすること。 

５ 工事用資材は、墓参者の迷惑や管理の支障とならないよう注意すること。 

６ 残土や残材等を園内に一時的に置く場合は、その下に養生シート等を必ず敷くこと。 

  （ただし、お盆・お彼岸の期間中は残土等を置かないようにすること） 

７ 工事に伴い発生した残土や残材等は、速やかに処理し、処理前・後の写真を完了届に添

付すること。 

８ お盆・お彼岸期間中は作業をしないこと。（利用許可期間にお盆とお彼岸が含まれる場

合は、許可期間を通常より７日間延長する） 

９ 他の施設を損傷しないよう十分注意すること。 

10 園内で「たき火」はしないこと。又、園内の水道は使用しないこと。 

11 工事が完了したときは、７日以内に完了届を提出すること。 

12 川崎市墓地条例・同施行規則を遵守すること。 

13 その他事務所職員の指示があった場合は、それに従うこと。 



手続きのあらまし 

手続等 提出書類等 手続場所 時期 説明 

１ 申請書の 

提出 

① 土地一時利用申請書 

（工事施工届） 

② 墓地利用許可証（写し） 

③ 設計図（A4又は A3） 

④ 現況写真（A4台紙） 

（正面、側面、背面） 

 更地の場合は正面のみで可 

施工場所が 

緑ヶ丘霊園なら 

霊園事務所 

毎週火曜日 

締切 

・申請書は墓地利用者と

工事施工者の連名で

提出 

・設備制限を厳守 

・工事開始日は休日をさ

ける 

・工期は１か月以内 

施工場所が 

早野聖地公園なら 

早野聖地公園事務所 

毎週木曜日 

締切 

２ 許可書の 

交付 

 

申請書の提出に

同じ 

締切日翌週の 

同一曜日以降 

許可時に使用料を納入

すること 

1㎡・1か月 500円 

(利用面積は墓所面積の

２倍とする) 

３ 工事施工 工事看板の設置  
 「墓所工事に伴う遵守

事項」厳守 

４ 完了届の 

提出 

① 工事完了届 

② 工事中・後写真（A4台紙） 

③  残土や残材等の処理

前・後写真（A4台紙） 

申請書の提出に

同じ 

申請書の提出に

同じ 

・完了届は墓地利用者と

工事施工者の連名で

提出 

・工事完了後 7 日以内に提出 

・写真には工事看板を入

れること 

・提出時に検査日を指定 

５ 検査の実施 

  
指定された日時 

(現場にて立会い) 

利用者又は工事施工者

の立会いのうえ実施す

る 

※ 年末年始（12/29～1/3）の受付は不可 

 

◎ 提出図面の参考例（４㎡墓所の場合） 

 

１ 設計図は、平面、正面及び側面を記入 

 

２ 図面の右下に、墓地名、施工場所及び墓 

 所面積、利用者氏名、施工業者名、工期 

 を記入 

 

３ 寸法の表示はｍを使用 

 

４ 現況写真（正面、側面、背面）を添付 

 ただし、更地の場合は、正面写真のみで 

よい 

 

2022.1 

墓 地 名 

施 工 場 所 

利用者氏名 

施工業者名 

工 期 

川崎市緑ヶ丘霊園 

第  区  側  番  ㎡ 

水抜き管     側面図 

平面図 

4㎡の参考例 

墓所設計図 

 
正面図 

2.475 

2.00 

0.45 

1.55 

2.00 

0.70 

1.55 

0.70 

単位：ｍ 


